LISTA DE COMPROBACIÓN PARA INSPECCIÓN DE ESCALERAS

Utilice esta lista de comprobación para recordar lo que debe buscar a fin de prevenir accidentes. 
	General
	Necesita reparación
	O.K.
	Fecha de reparación

	¿Escalones o peldaños sueltos (se consideran sueltos si se pueden mover, aunque sea mínimamente, con la mano)?
	
	
	

	¿Clavos, tornillos, pernos u otras piezas metálicas sueltas?
	
	
	

	¿Montantes, crucetas o peldaños agrietados, partidos o rotos?
	
	
	

	¿Astillas en montantes, peldaños o escalones?
	
	
	

	¿Bases antideslizantes desgastadas o dañadas?
	
	
	

	Escaleras de tijera

	¿Tambaleante (por tensión de lado)?
	
	
	

	¿Separadores de bisagra sueltos o doblados?
	
	
	

	¿Topes rotos en separadores de bisagra?
	
	
	

	¿Bisagras sueltas?
	
	
	

	¿Escalones rotos, partidos o desgastados?
	
	
	

	Escaleras de extensión

	¿Bloqueos de extensión sueltos, rotos o faltantes?
	
	
	

	¿Bloqueos defectuosos que no encajan correctamente al extender?
	
	
	

	¿Cuerda desgastada o podrida?
	
	
	


Las escaleras que se identifican como que necesitan reparación deben ser retiradas del servicio y descartadas, a menos que puedan repararse con materiales y métodos aprobados por el fabricante.
